
Opsætning af computer med Windows XP til Ådalskolens netværk:

· Åben Trådløs netværksforbindelser:
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· Klik på Skift avancerede indstillinger

· Klik på Trådløse netværk, og derefter på Tilføj
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· Indtast (SSID): aada
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· Og tryk på Godkendelse

· Vælg EAP-type, som neden for. Tryk derefter på Egenskaber
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· Fjern fluebenet ved Valider servercertifikat og tryk på Konfigurer
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· Fjern fluebenet ved Brug automatisk……
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· Klik OK til du er ude af alle ovenstående bokse.

· Opret nu forbindelse til den trådløse forbindelse AADA

· Når du bliver spurgt om adgang skal du indtaste dine uni-login-data og domain: aada

For at få adgang til dit eget og de fælles drev på serveren, skal du højreklikke på  ”Denne Computer” og vælge ”opret forbindelse til et netværksdrev”.

· Vælg drevbogstav ”H” og mappe ”\\aada-fs\users$\unilogin-ID, f.eks. knud0039. Sæt kryds i opret forbindelse ved logon. Tryk på linket ”Andet bruger-navn” og opgiv dine uni-login-data. Tryk på OK og Udfør.

· Vælg drevbogstav ”K” og mappe ”\\aada-fs\video og gentag resten af proceduren fra H-drevet.

· Vælg drevbogstav ”I” og mappe ”\\aada-fs\fra_elev og gentag resten af proceduren fra H-drevet.

· Vælg drevbogstav ”J” og mappe ”\\aada-fs\fra_laereren og gentag resten af proceduren fra H-drevet.

Når du i fremtiden vil have adgang til serveren med mapperne, vil du blive bedt om ID og adgangskode. Dit ID skal her opgives med @aada.local bagefter (f.eks. knud0039@aada.local).

For at få adgang til printere (i aulaen og i EDB-lokalet), skal du vælge kør  (run) i startmenuen og skrive: \\aada-ls . Opgiv dine uni-login-data i dialogboksen Vælg den printer, du vil tilslutte og skriv igen dine uni-login-data i dialogboksen. Markér at windows skal huske koden, så du ikke skal logge på hver gang, du skal bruge printeren.
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